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Caixa Sifonada

Joelho 45

Joelho 45- desce

Joelho 90- coluna

Joelho 90- desce

L=

Banheira de Uso Residencial tipo 2

Caixa Sifonada

Chuveiro Residencial
Joelho 45

Joelho 90- desce

CAIXA DE GORDURA

S/ESCALA

S/ESCALA

CAIXA DE INSPEGAO

CAIXA DE PASSAGEM

S/ESCALA
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Instalagdo Esgoto Juncao simol CORTE
ung&o simples 30 si !
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Jungéo simples- coluna / | // /
Lavatorio de Uso Geral Jungao simples ¢/ redugao ! /
Luva de correr- coluna y T V
Ramais de Ventilagao ' Lavatorio Residencial com sifdo DA = =
- o Lavatorio de Uso Geral
Vaso Sanitario c/ curva 90° =
Maquina de Lavar Roupas- DN 40mm " ' "
" Pia de Cozinha Residencial com Sifao 50mm PLANTA PLANTA PLANTA
ﬂ[@ Ramais de Ventilagao
My Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
A
N m Te sanitario- coluna ~ ,
i = CONVERSOES DECLIVIDADES MINIMAS
CD—‘ Vaso Sanitério ¢/ curva 90 (MILIMETROS / POLEGADAS) (TUBULACAO DE ESGOTO)
g  15mm %] 1/2" g  40mm i=3,0%
g 20mm 6] 3/4" g  50mm i=3,0%
J g  25mm (%] 1" g  75mm i=2,0%
q ) g  32mm g 11/4" g 100mm i=2,0%
J\@ g  40mm g 112" g 125mm i=1,2%
g  50mm %] 2" g 150mm i=0,7%
qu g  60mm g 212" g 200mm i=0,5%
N g 75mm 6] 3" g 250mm i=0,5%
N @ 100mm @ 4 @ 300mm —— i=0,5%
g 150mm 6] 6" g 400mm i=0,5%
PROJETO HIDRAULICO
Contratada: Engenheira Civil
Eidia Nilmara Monica de Paula CREA: MG. 218.836 D
As seguintes normas deverdo ser obedecidas:
NBR 8160 Instalagdo Predial de Esgoto Sanitario - Procedimento
N NBR 7362 Tubos de PVC rigido de segdo circular, coletores de esgoto - Especificagdo. End
~ s . . P s ~ ndereco:
rq‘ NBR 5688 Tubos e conexdes de PVC rigido para esgoto predial e ventilagdo - Especificagdo R. Henrique Diniz, 458 Snt. Antonio- Ibertioga- Mg
= . ) ) . » ) TEL: (32)984291463
01 - As colunas de esgotos correrdo embutidas nas alvenarias, quando ndo passarem por chaminés falsas ou outros espagos previstos, S )
) . . N L Email: eidiadepaula@hotmail.com
devendo neste caso, serem fixados por bragadeiras a cada 2 metros. No caso de canalizagdes horizontais fixadas em paredes e/ou
suspensas em lajes, os elementos suportantes de fixagdo - bragadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. - serdo a cada 10 vezes o didmetro da )
canalizagd Cliente:
Gao. ; . )
Prefeitura Municipal de Ibertioga
02 - As furagdes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto armado, para a passagem das tubulagdes, serdo CNPJ: 18.094.839/0001-00
locadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precaugbes serdo adotadas para que ndo venham sofrer esforgos Obra:
ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais e que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes. ra: o
Terminal Rodoviario
03 - Quando enterrada, a canalizagdo devera ser assentada em terreno resistente ou sobre embasamento apropriado, com recobrimento | ENDERECO OBRA :
minimo de 30 cm e nos trechos onde estiver sujeita a fortes compressdes ou choques, a canalizagdo deve ter protegdo adequada. Rua Evaristo Carvalho, sn
Serdo adotades como dec!ividgde minima 0s seguintes valores: Centro - Ibertioga MG
- I Tubos com didmetro nominal igual ou inferior de 75 mm: 2% - -
20.20 Tubos com didametro nominal igual ou superior a 100 mm: 1% AREATOTAL :
. 245,02 m?
04 - Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas com bujdes | pATA:
rosqueados ou plugues convenientemente apertados, ndo sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. Dez /2019
05 - Toda a canalizagdo, depois de instalada, deve ser inspecionada e submetida a ensaios de press3o interna, antes e depois de serem | pes. numerRO: | MOP: FOLHA:
ligados os aparelhos de acordo com a NBR 8160. HID-02 HID. 02/02
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