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25mm - 112"

AGUA FRIA E ESGOTO
- TUBO PVC;

- LIGAGAO FLEXIVEL;

- VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA;
- SIFAO PARA PIA DE COZINHA;

- JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA;

- TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO;

- CURVA 90° PVC CURTA;
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SAIDA DE SERVICO

As seguintes normas deverdo ser obedecidas:
NBR 10.844/89 - Instalagdes prediais de dguas pluviais
NBR 15527/07 - Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins ndo potaveis.

01 - As colunas de esgotos correrdo embutidas nas alvenarias, quando ndo passarem por chaminés falsas ou outros espagos previstos,
devendo neste caso, serem fixados por bracadeiras a cada 2 metros. No caso de canalizagdes horizontais fixadas em paredes e/ou
suspensas em lajes, os elementos suportantes de fixagdo - bragadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. - serdo a cada 10 vezes o didmetro da
canalizagdo.

02 - As furagdes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto armado, para a passagem das tubulagdes, serdo
locadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precaugdes serdo adotadas para que ndo venham sofrer esforgos
ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais e que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes.

03 - Quando enterrada, a canalizagdo devera ser assentada em terreno resistente ou sobre embasamento apropriado, com recobrimento
minimo de 30 cm e nos trechos onde estiver sujeita a fortes compressdes ou choques, a canalizagdo deve ter prote¢do adequada.

Serdo adotados como declividade minima os seguintes valores:

Tubos com didametro nominal igual ou inferior de 75 mm: 2%

Tubos com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm: 1%

04 - Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagBes serdo vedadas com bujGes
rosqueados ou plugues convenientemente apertados, ndo sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

05 - Toda a canalizagdo, depois de instalada, deve ser inspecionada e submetida a ensaios de pressdo interna, antes e depois de serem
ligados os aparelhos de acordo com a NBR 10.844/89.

- JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA METALICA;

01 - As canalizagdes deverdo ser embutidas nas alvenarias ou de preferéncia, em chaminés falsas ou outros espagos para tal fim, devendo,
neste caso, serem fixadas por bragadeiras de 3 em 3 metros no minimo e nos casos em que devam ser fixadas em paredes e ou
suspensas, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos suportantes ou de fixagdo - bragadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. - serdo
determinados de acordo com o didmetro, peso e posigédo das tubulagdes.

02 - As canalizagdes ndo poderdo passar dentro de fossas, pogos absorventes, pogos de visita, caixas de inspegéo ou valas.

03 - As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, serdo efetuadas sem prejuizo de sua resisténcia a presséo interna, de segéo e
escoamento.

04 - As canalizagdes enterradas serdo devidamente protegidas contra o eventual acesso de agua poluida. O recobrimento das tubulagdes
enterradas sera o seguinte:

Tubulagéo de acgo galvanizado: 50cm sob o leito de vias trafegaveis e 30cm nos demais casos

Tubulagéo de PVC rigido: 80cm sob o leito de vias trafegaveis e 30cm nos demais casos

05 - Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagbes serdo vedadas com bujbes
rosqueados ou plugues convenientemente apertados, ndo sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

06 - O recebimento das instalagdes de agua obedecera rigorosamente ao disposto na NBR 5651. Toda a canalizagdo, depois de instalada,
precisa ser submetida a ensaios de pressao interna, antes de ser eventualmente revestida. Deverdo ser ensaiados quanto a estanqueidade
no minimo 3 de cada conjunto de 100 pontos de agua.
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