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PROJETO BASICO

Objeto: CONSTRUCAO DE PALCO FIXO PARA EVENTOS NO PARQUE DE EXPOSICOES
IBERTIOGA- MG

Local: Rua Josefina Antunes, sn, Centro- Ibertioga MG

1 - Consideracoes:

1.1 — com relacdo a documentacdo legal:

1.1.1 — A Contratada devera providenciar a abertura da matricula da obra
junto ao INSS (matricula CEI), e ao final da constru¢do, providenciar a baixa e regularizacao da
obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente ap6s a entrega da CND
(Certidao Negativa de Débitos) da obra;

1.1.2 — apresentar a relagdo de todos os funciondrios contratados bem
como seus respectivos registros em carteira profissional;

1.1.3 — juntar em todas as solicitagdes de medi¢des “as built” (no caso de

alteracdes no projeto inicial), memorias de calculo dos servigos executados e as guias de
recolhimento do INSS — GFIP;

1.2 — com relacao a execucao das obras:

1.2.1 — A Contratada devera fazer um relatorio (Livro Diario de Obras)

para o registro didrio de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera
ser anotado os servigos, mao-de-obra (numero de funcionarios e cargos) e materiais empregados,
e também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudangas, adaptagdes, todas as
visitas realizadas a obra deverdo ser anotadas, o fiscal deverd assinar juntamente com o
engenheiro responsavel pela obra diariamente o Livro Diario de Obras, deve ser feito em duas
vias, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;
1.2.2 — a contratada deverd manter na obra para consulta uma pasta com todos os projetos
assinados, além dos projetos de uso didrio dos funcionarios durante toda a execucao da obra; bem
como todas especificagdes, normas técnicas, planilha or¢camentaria e cronograma-fisico
financeiro, que deverdo ser rigorosamente obedecidos;
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Importante: Qualquer alteragdo ou adequacdo no projeto devera
previamente ser discutido com a fiscalizacdo, para que em conjunto, seja tomada a melhor
solugdo técnica que atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracdes deverdo ser
devidamente justificadas; registradas com fotos, no didrio de obra e nas “as builf’; e realizada
pela Contratada as devidas alteragdes no projeto e planilha orcamentiria, bem como a
apresentagdo de memoria de calculo dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A
Contratada devera manter em lugar visivel, a programagdo de execucao da obra com o objetivo
de que possa ser verificado o cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

1.2.3 — o canteiro de obras devera ser dimensionado de forma que atenda
a legislagdo trabalhista; com local apropriado para higiene dos funciondrios, deposito de materiais
e manuseio de projetos;

124 — para a execugcdo dos servicos, a empresa contratada
impreterivelmente terd que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO
TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislacao vigente.

1.2.5 — A obra esta prevista para um periodo de execu¢do em
conformidade ao cronograma fisico-financeiro firmado.

Importante: a Contratada caso ndo consiga cumprir o prazo de execugdo
contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execu¢do da obra, bem
como 0 prazo € 0 Novo cronograma para a conclusao dos servigos restantes; considerando o prazo
limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

1.2.6 — Todos os servigos que comprovem as especificagdes de projeto,
como testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizagdo ¢ compactagdo dos
trabalhos de terraplenagem e pavimentagdo, locagdes e nivelamentos serdo de responsabilidade
da Contratada e deverdo ser considerados como custos indiretos e previstos na proposta.

Importante: no caso de necessidade da realizacdo de testes, os corpos de
prova deverao ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e
ainda, os custos da emissao dos respectivos custos, deverdo ser arcados pela Contratada.

O nao cumprimento de qualquer destas determinagdes, implicard em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como descumprimento
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.

2 - SERVICOS
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2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
- Placa de obra

Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 0
m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica
viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

A placa deverd ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Seu
tamanho nao deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

- Canteiro de Obras:

E de responsabilidade da Contratada, a construgdo (se necessario) e manutengio
das instalagdes do canteiro de obras, inclusive eventual aluguel de terreno, conservacao de acesso
a este, cercas, tapumes ou portdes, sinaliza¢do de vias, fornecimento e instalagdes de placas de
identifica¢do da Prefeitura, servigos de segurancga, vigilancia, manutencao e posterior remogao e
limpeza do terreno; operacdo e manutencdo de todos os veiculos e equipamentos de sua
propriedade necessarios a execucao das obras.

- Servigos de Topografia:

Deverao ser executados todos os levantamentos topograficos necessarios para
execucdo das obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de escoamento.
Caso ocorra acumulo de agua, apos a execucao dos servigos, a correcao sera de responsabilidade
da Contratada.

- Terraplenagem

Devera ser executada terraplenagem da darea a ser construida, através de
desaterro, regularizacao e nivelamento do terreno.

2.2 - FUNDACOES

Sera de acordo com as dimensdes e especificagdes do detalhamento estrutural.

2.2.1 - NORMAS GERAIS

As fundacdes foram projetadas de acordo com a Norma Brasileira NBR-
6122/83, a qual fixa também as condi¢des basicas a serem observadas na execu¢do das mesmas.
Deverao ser obedecidas rigorosamente as especificagdes constantes da memoria de céalculo, como
também as especificagdes quanto ao material a ser empregado.
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Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execugao
de fundacdo deverd ser imediatamente comunicada a Fiscaliza¢do para que seja providenciada a
adequagdo conveniente e/ou modificagdo necessaria.

Entre as ocorréncias acima referidas, citam-se: divergéncia entre o tipo de solo
encontrado; rochas alteradas ou matacdes de dificil remocdo; vazios do subsolo; canalizac¢des
subterraneas; restos de fundacdes antigas, rasas ou profundas; presencga de nivel d' agua do lengol
freatico nao constatado, ou de aguas agressivas.

Somente serao admitidas modificagcdes nas fundagdes em fase de comprovada
impossibilidade executiva, mediante ordem por escrito da Fiscalizagdo, com anuéncia do
Consultor do projeto de fundagdes.

A Fiscalizagdo poderd exigir a execucdo de provas de carga, a fim de
comprovar o desempenho dos elementos de fundagdo, caso comprovada a ma execugdo das
fundacoes.

No caso de suspeita, podera solicitar medidas de recalque durante a elevagao da
edificacdo. As despesas com a execucao destes servigos deverdo ser de responsabilidade da
Construtora.

A execucdo dos servigos relatados no item anterior devera obedecer as normas
brasileiras que regem o assunto.

2.2.2 - CONDICOES GERAIS

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes
especialmente a NB-51/ABNT e ao Cdodigo de Fundagdes e Escavagoes.

Correra por conta da Construtora a execu¢ao de todos os escoramentos julgados
necessarios.

Cabera a Construtora investigar a ocorréncia de elementos agressivos no sub-
solo, o que, caso constatado, sera imediatamente comunicado a Fiscalizagao.

2.2.3-VALAS

As sapatas deverdo ser executadas conforme dimensdes indicadas no
detalhamento estrutural, e serem iniciadas somente apos a execugao das instalacdes subterraneas
de 4gua, esgoto e eletricidade.

As escavagdes para a execucdo de fundacao rasa, deverdo ser feitas de modo a
se obter camada de resisténcia compativel com a carga a ser aplicada.

As cavas para fundagdes com cotas previstas abaixo do nivel do solo serdo
executadas em obediéncia rigorosa ao projeto e de acordo com a natureza do terreno encontrado.

As cavas com profundidade superiores a 1,50m, se houver, deverdo ser
escoradas e, quando houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necessario
para seguranca dos operarios e da obra.




A escolha do tipo de escoramento a ser adotado dependera da natureza do
terreno ¢ demais condi¢oes locais, ¢ atendera a NBR-9061.
Os fundos das valas deverdo estar isentos de pedras soltas e detritos organicos.

2.2.4 - FORMAS

As formas deverdo ser em pranchdo e tdbuas de pinho de 3? isentas de
empenamentos, desbitolamentos ou rachaduras; com espessuras compativeis com as dimensdes
das pecas a concretar e com as dimensodes ¢ espagamentos das travessas ¢ demais pecgas de
amarragao.

A execu¢do de todas as formas, exceto aquelas previstas como nao
recuperaveis, deverao ser feitas de modo a permitir a retirada de seus diversos componentes com
relativa facilidade, sem choques que possam danificar as pegas concretadas e com o rigor
necessario para fornecer elementos de concreto estrutural ou ndo, que reproduzam com extrema
fidelidade os posicionamentos e dimensdes estabelecidos em projeto, sem apresentar rebarbas ou
saliéncias excessivas.

Antes do langamento do concreto devera ser feita uma revisao completa de todo
o conjunto e providenciadas as eventuais corregdes e acertos. Todas as superficies destinadas a
receber o concreto deverdo ser cuidadosamente limpas, removendo-se todo e qualquer material
estranho, como folhas, pregos, serragem, restos de arames, etc..

Cabera a Fiscalizagdo liberar as formas para a concretagem, apds vistoria em
que seja constatado o cumprimento das presentes determinagdes € das demais normas cabiveis o
que ndo eximird a Contratada de sua plena responsabilidade pela boa execucdo dos servigos e
pela qualidade final da fundagao.

O reaproveitamento das formas, s6 sera permitido quando tiverem sido
utilizados desmoldantes e processos de desforma adequados, que fornecam pecas
convenientemente limpas e inalteradas, aprovadas pela Fiscalizacao.

3 - CONCRETO ESTRUTURAL

3.1 - COMPOSICAO

O concreto devera se composto pela mistura de cimento Portland, 4gua,
agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composi¢do ou trago de mistura devera ser determinado de acordo com a
ABNT, baseado na relacao do fator 4gua-cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e
com granulometria convenientemente, com a finalidade de se obter:

*  mistura plastica com trabalhabilidade adequada;

*  produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade e durabilidade.
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3.2 - MATERIAIS COMPONENTE

3.2.1- CIMENTO
- TIPO

O cimento serd o Portland comum CP-III ou CPII, que devera atender as
especificacdes da EB- 1.

Deverao ser utilizadas sapatas de concreto Fck=30MPa+20kg ago/m3 mold. in-
loco.

Sera utilizado o Fck = 30MPa para a infraestrutura e para a superestrutura.

Para a substituicdo do tipo, classe de resisténcia e marca do cimento, deverao
ser tomadas as precaugdes para que ndo ocorram alteragdes sensiveis na trabalhabilidade,
propriedades mecanicas e na durabilidade do concreto. Uma mesma pega estrutural s6 devera ser
executada com iguais tipos e classes de resisténcia de cimento.

-  ARMAZENAMENTO

As embalagens deverdo apresentar-se integras por ocasido do recebimento,
devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de hidratacao.
Os sacos deverdo ser armazenados em lotes, que serdo considerados distintos
quando:
forem de procedéncia ou marcas distintas;
forem de tipo ou classe de resisténcia diferentes;
*  tiverem mais de 400 sacos.

Os lotes de cimento deverdo ser armazenados de tal modo que se torne facil a
sua inspecao e identificacao.

Quando em sacos, as pilhas deverdao ser de 10 sacos no maximo, € 0 seu uso
devera obedecer a ordem cronologica de chegada ao deposito.

Todo cimento ensacado devera ser depositado sobre estrados de madeira, ao
abrigo de umidade e intempéries.

Quando em granel, os cimentos deverdo ser depositados em silos metalicos,
construidos adequadamente de modo que sejam evitadas zonas mortas no seu interior € sejam
protegidos com pintura refletiva, para que sejam reduzidos os efeitos do calor.

- ENSAIOS DE QUALIDADE

O controle de qualidade do cimento sera feito através de inspecao dos silos ou
depositos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a MB-508 da ABNT.
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As amostras deverdo ser submetidas aos ensaios necessarios, e indicados pela
Fiscalizagdao. O ndo atendimento as especificagdes implicara na sumaria rejei¢ao do lote.

3.2.2 - AGREGADOS

- TIPO

O agregado miudo sera a areia natural, de origem quartzosa, cuja composi¢ao granulométrica e
quantidade de substancias nocivas deverdo obedecer as condi¢des impostas pela EB-4 da ABNT
O agregado gratido deverd ser constituido de britas obtidas através de britagem
de rochas sas.
O diametro maximo de agregado devera ser inferior a /4 da menor espessura da
peca a concretar e inferior a 2/3 do espagamento entre as barras de ago das armaduras.

-  ESTOCAGEM

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua segregagao
€ a mistura entre si.

Os silos de estocagem deverdo ser pavimentados em concreto magro, com
superficies planas e com declividade para facilitar o escoamento das 4dguas de chuvas ou de
lavagem.

- ENSAIOS DE QUALIDADE

Todos os agregados deverdo ser submetidos a ensaios de qualidade, de acordo
com as condi¢gdes impostas pela ABNT, que se referem ao assunto.

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serdo armazenadas na obra,
para servirem como padrao de referéncia.

3.2.3- AGUA

A 4gua destinada ao preparo do concreto devera ser isenta de substancias
estranhas tais como: oOleos, acidos, sais, matérias organicas e quaisquer outras que possam
interferir com as reagdes de hidratagdo do cimento e que possam afetar o bom adensamento, cura
e aspecto final do concreto. A Fiscalizagdo poderd exigir os ensaios de qualidade da agua,
quando, a seu critério, julgar necessaria a sua caracterizagao.
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3.2.4 - ADITIVOS

Os aditivos que se tornarem necessarios, para a melhoria das qualidades do
concreto, de acordo com a Fiscalizacdo, deverdo atender as normas ASTMC-94.

A percentagem de aditivos devera ser fixada conforme recomendagdes do
fabricante, levando em consideragdo a temperatura ambiente e o tipo de cimento adotado, sempre
de acordo com as instrug¢des da Fiscalizacao

A eficiéncia dos aditivos devera ser sempre previamente comprovada através de
ensaios, que referenciem ao tempo de pega, resisténcia da argamassa e consisténcia.

Cuidados especiais deverdo ser observados quanto & estocagem e idade da
fabricagdo, considerando a facil deteriora¢do deste material.

3.3 - DOSAGEM

A dosagem do concreto deverd se experimental, objetivando a determinagdo de
tragcos que atendam economicamente as resisténcias especiais do projeto, bem como a
trabalhabilidade necessaria e a durabilidade.

A dosagem experimental do concreto devera ser efetuada atendendo a qualquer
método que correlacione a resisténcia, durabilidade, relagdo dgua-cimento e consisténcia.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais componentes
do concreto, sendo compativel com as condigdes de preparo, transporte, langamento e
adensamento, bem corno as caracteristicas das dimensoes das pecas a serem concretadas.

3.4 - PREPARO DO CONCRETO

O preparo do concreto devera ser sempre através de uma central de concreto,
convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de
acordo com o cronograma de obra.

A central de concreto deverd ser operada por pessoal especializado, com
constante assisténcia do laboratorio de campo, para as corregdes que se fizerem necessarias no
trago do concreto.

Antes do inicio das operagdes de producdo do concreto, deverdo ser feitas as
afericdes dos dispositivos de pesagem e as determinacdes das umidades dos agregados, para
corre¢do do fator 4gua-cimento.

Para cada carga de concreto preparado, devera ser preenchida uma ficha de
controle que devera constar: peso do cimento, peso dos agregados miudo e graudo, fator dgua-
cimento, flora do término da mistura e identificacdo do equipamento de transporte.
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3.5- TRANSPORTE

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de
colocagdo com a maior rapidez possivel, através de equipamentos transportadores especiais que
evitem a sua segregacdo e vazamentos.

Quando transportado por caminhdes-betoneira, o tempo maximo permitido
neste transporte sera de uma hora, contado a partir do término da mistura at¢ o momento de
aplicagdo.

Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo serd de, no maximo,
30minutos.

Para prazos superiores, a Fiscalizacdo estudara as providéncias necessarias.

Todo o equipamento transportador devera ter dispositivo de identificagdo e
caracteristicas de funcionamento que permitam a Fiscalizacdo determinar as suas condi¢des de
operacao.

3.6 - LANCAMENTO

O concreto devera ser depositado nos locais de aplicacdo, tanto quanto possivel,
diretamente em sua posicdo final, através da agdo adequada de vibradores, evitando-se a
segregacao

Qualquer dispositivo de lancamento que for causar segregacao do concreto sera
recusado pela Fiscalizagdo.

Nao serd permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00m.

Antes do langamento do concreto, os locais deverao ser vistoriados e retirados
quaisquer tipo de residuos.

Nas operagoes de lancamento do concreto, deverao ser tomados cuidados
especiais que evitem os deslocamentos das armaduras e vibragdes das formas.

Para o langamento do concreto em camadas de grandes dimensdes horizontais,
deverdo ser definidas formas provisorias que possibilitem o confinamento do concreto durante o
seu adensamento.

O lancamento do concreto através de bombeamento devera atender as
especificacdes da ACI-304; e o concreto devera ter um indice de consisténcia adequado as
caracteristicas do equipamento.

3.7 - ADENSAMENTO

O adensamento do concreto deverd se executado através de vibradores de alta
frequéncia, com diametro adequado as dimensdes das formas.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicdo vertical e
movimentados constantemente na massa do concreto, até a caracterizacao de total adensamento, ¢
os seus pontos de aplicagdo deverdo ser distantes entre si de cerca de uma vez € meia o seu raio
de acao.
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Devera ser evitado o contato prolongado dos vibradores junto as formas e
armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma
peca estrutural, ndo deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibragdo, antes que o
concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia
da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados
especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

Toda a concretagem deverd obedecer a um plano previamente estabelecido,
onde necessariamente serdo considerados.

*  delimitacdo destas areas ficardo definidas as juntas de concretagem, que
deverdo ser sempre verticais e atender as condigdes de menores solicitagdes das pegas;

*  planejamento dos recursos de equipamentos e de mao-de-obra necessarios
a concretizagdo dos servigos;

*  verificacdo dos sistemas de formas e se as condi¢des de cimbramento estao
adequadas as sobrecargas previstas;

*  estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados
por este plano de concretagem.

Todo o concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagao
entre o local de aplicacdo e o nimero do lote do concreto langado, para possibilitar um adequado
controle de qualidade.

3.8 - REPARO DA ESTRUTURA

Os reparos superficiais do concreto sao medidas adotadas para corrigir defeitos
de concretagem, aparentes ap6s a desforma.

As falhas detectadas serdo analisadas pelo laboratorio de campo para
mapeamento e analise dos processos de reparos a serem adotados.

Nao serd permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendagado do
laboratorio de campo e autorizagdo da Fiscalizacao.

3.9 - FORMAS
3.9.1- PAINEIS

As formas serdo em tdbuas de pinho de 3* e escoramento com escoras de
eucalipto de 15cm, madeira reaproveitada 3x..

As formas deverdo se adaptar exatamente as dimensodes das pegas estruturais, €
deverao ser esistentes aos esforgos solicitantes dos trabalhos de concretagem.
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As formas poderdo ser varias vezes reaproveitadas, desde que ndo apresentem
defeitos em suas superficies, que ndo possam deixar mossas de concreto, € que o revestimento
impermeabilizante ndo seja danificado.

As formas de superficies curvas deverdo ser executadas de modo a atenderem
precisamente as curvaturas exigidas.

Em pecas curvas de pequeno raio, as formas poderdo ser construidas com
réguas laminadas, justapostas de tal forma que sejam uniformes, sem ressaltos de juntas, e
estanques.

A Fiscalizagdo determinara os limites de tolerancia que deverdo prevalecer na
aceitacdo das estruturas, quanto a desalinhamentos e verticalidades.

Poderao ser utilizados de acordo com autorizagdo da Fiscalizagdo, produtos
especificos para aplicacdo nas faces internas das formas, que objetivam uma maior facilidade de
desforma.

Estes desmoldantes deverdo ser aplicados antes da colocagao da ferragem.

Antes da colocacdo das ferragens. as formas deverdo se apresentar
perfeitamente acabadas e limpas.

3.9.2 - CIMBRAMENTO

O cimbramento devera ser convenientemente dimensionado de modo a ndo
sofrer, sob a a¢do do peso proprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de
concretagem, deformagdes ou movimentos oscilantes prejudiciais a estrutura.

Todos os cimbramentos poderdo ser executados com pecas de madeira
retangulares ou rolicas, ou metalicas em perfis tubulares.

Para pecas retangulares de madeira, a secdo minima devera ser de 8x8cm e,
quando roligas, o didmetro minimo serd de 9cm.

Escoras verticais de madeira, quando ndo dimensionadas aflambagem, nao
poderdo ter comprimento livre superior a 3m.

Para alturas maiores, serd necessario o travamento horizontal em duas dire¢oes
ortogonais.

Em cada escora de madeira s6 poderd existir uma emenda, e esta devera estar
posicionada fora do terco médio da sua altura.

Os topos de duas pecas emendadas deverdo se bem justapostas, sem
excentricidades, e acoplados por cobrejuntas em todo o perimetro de emenda.

Os pontos de apoio das pecas de cimbramento deverdo ter condi¢des de suporte
condizentes com as cargas e ndo estar sujeitas a recalques.

Quando de madeira, as pecas deverdo ser calcadas com cunhas de madeira, de
forma a facilitar a operagdo de decimbramento.
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3.9.3 - DESFORMA E DESCIMBRAMENTO

As formas de madeira verticais das estruturas deverdo ser mantidas pelo prazo
minimo de 3 dias, para que se tenha garantida a cura superficial do concreto destas pecas.

Nos servicos de desforma, deverdo ser evitados impactos ou choques sobre a
estruturas ¢ deverao ser evitados contatos de ferramentas metalicas sobre a superficie aparente do
concreto.

Durante as operagdes de desforma, deverdo ser cuidadosamente removidas da
estrutura, quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e removidas todas as
pontas de arame ou tirantes de amarragao.

Os descimbramentos deverao obedecer a um plano previamente estabelecido,
de acordo com a Fiscaliza¢do, de modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados
pela ABNT, e adequados as condigdes de introdugdo de esforgos nas estruturas advindas de seu
peso proprio.

Os descimbramentos deverdo ser cuidadosamente executados, sem que sejam
provocados golpes ou choques que possam transmitir vibragdes nas estruturas.

3.10 - ARMADURAS

3.10.1 - ACO

Quando ndo especificado, os agos serdo da classe CA50A/60B,laminados a
quente, com escoamento definido por patamar no digrama tensaodeformacao.

Nao poderao ser utilizados agos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto, sem a aprovagao da Fiscalizagao.

Todo o aco a ser utilizado na obra devera, preferencialmente, ser sempre de um
unico fabricante.

3.10.2 - RECEBIMENTO E ESTOCAGEM

As partidas de ago recebidas na obra deverdo ser subdivididas em lotes, que
serdo nomeados através de etiquetas de identificacdo, nas quais deverdo constar os seguintes
dados:
n°do lote;
tipo de aco e bitola;
data de entrada,
n°da nota fiscal do fornecedor;
procedéncia de fabricacao;
identificacdo da amostra retirada para ensaios de qualidade.

* %k ¥ K K %
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Todo o aco deverd ser estocado em local apropriado e protegido contra
intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e
bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

3.10.3 - PREPARO DAS ARMADURAS

As barras de ago deverdo ser previamente retificadas por processos manuais e
mecanicos, quando entdo serdo vistoriadas quanto as suas caracteristicas aparentes, como sejam
desbitolagem, rebarbas de ago, ou quaisquer outros defeitos, aparentemente visiveis.

O corte ¢ o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados.

Nao serad permitido o uso do corte 6xido-acetilénico, e nem o aquecimento das
barras para facilidade de dobramento.

Nao serd permitido nenhum processo de emenda soldada para as barras de aco.

A Fiscalizagdo podera estudar e aprovar processos especiais de emenda, a ser
exclusivo critério, para eventual atendimento as necessidades da obra.

3.10.4 - COLOCACAO DAS ARMADURAS

As armaduras deverdo ser transportadas para o local de aplicagdo, ja
convenientemente preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente
de acordo com as posi¢des e espagamentos indicados no projeto estrutural,

As armaduras posicionadas deverdo ser convenientemente fixadas, de modo a
permanecerem indeslocéveis durante os servigos de concretagem.

Os cobrimentos das armaduras deverdo se assegurados pela utilizagdo de um
numero adequado de espagadores ou pastilhas de concreto.

As pastilhas de concreto deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto
a ser utilizado na estrutura, e deverdao conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacao
nas armaduras.

As espessuras de cobrimento deverdo ser rigorosamente obedecidas, de acordo
com as indicacdes do projeto (c minimo = 3cm).

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para
evitar que sejam dobradas ou danificadas.

Na sequéncia construtiva, antes da retomada dos servigos de concretagem, estas
armaduras deverao estar perfeitamente limpas e intactas.

3.10.5-DETALHAMENTO ESTRUTURAL:

Devera ser obedecido todos detalhamentos estruturais.
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4 - ALVENARIAS E DIVISOES

4.1 - NORMAS GERAIS - ALVENARIAS

As alvenarias serdo executadas fielmente as dimensdes, alinhamentos e
espessuras indicadas no projeto. Deverdo apresentar prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas
niveladas e espessuras de juntas compativeis com o material utilizado.

As alvenarias que repousam em vigas continuas, deverdo ser levantadas
simultaneamente em vao contiguos.

Todas as saliéncias superiores a 3 cm deverdao obedecer aos detalhes do projeto
ndo se permitindo sua execucdo exclusivamente com argamassa.

No fechamento de vaos em estrutura de concreto armado, as alvenarias deverdo
ser executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura.

As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria, serdao
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3, bem como se empregara
esta argamassa para encunhamento dos elementos de alvenaria junto a estrutura. Deverao também
serem previstas nestes pontos esferas metalicas para evitar aparecimento de trincas.

Os encunhamentos s6 serdo executados quando todas as alvenarias do andar
superior estiverem levantadas, quando concluido o telhado e quando decorridos trés dias da
conclusdo do levantamento da alvenaria.

Os elementos de alvenaria que absorvam a dgua deverdao ser molhados por
ocasido de seu assentamento.

Todas as aberturas nas alvenarias que ndo atinjam a estrutura em sua parte
superior deverdo ser encimados por verga de concreto armado com apoio lateral compativel com
0 vao.

As alvenarias ndo encunhadas contra estruturas receberdo cintas de concreto
armado.

4.1.1- TIPO DE ALVENARIA

A alvenaria de vedacgdo serd de tijolo de ceramico furado, nas espessuras de
14cm, assentados com argamassa mista de cal hidratada no trago 1:2:8; tudo apresentando arestas
vivas, regulares no tamanho e sonoros a pancada.

Deverdao ser executadas vergas e contravergas (10cmxespessura da parede),
moldadas “in loco” ¢/ concreto Fk=15MPa (preparo mecanico), ago CA-50 com formas tabua de
pinho 32

4.2 - DIVISORIA EM ARDOSIA POLIDA

Para divisao dos mictdrios, deverdo ser instaladas divisorias em ardosia polida - e=2cm, nas
dimensdes 40x120cm com altura do piso de 60cm.
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4.3- NORMAS GERAIS

A cobertura obedecera ao projeto arquitetonico empregando maode-obra
qualificada para tal fim, utilizando madeira do engradamento em madeira de lei para telhas
ceramicas; bem como a instalagdo de calhas em chapa galvanizada — D=33cm e condutores
pluviais de PVC com didmetro de 100mm.

Deverao ser utilizada telhas de ceramicas tipo paulista e a inclinagdo sera de
45%. As cuumeirastambém deverao ser de telha cerdmica paulista, deverdo ser embocadas com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou fina no traco 1:2:9. Todas as coberturas
executadas, empregando qualquer material que esteja especificado, deverdo se apresentar
comprovadamente estanques as aguas pluviais, sendo os danos resultantes de alguma
imperfei¢do, atribuidos a Contratada.

Todas as coberturas, independentemente de detalhes de projetos, deverdo
apresentar todos os acessorios necessarios a sua fixacao e funcionamento, atendendo as
especificagdes do fabricante dos elementos que as compde. As aberturas nas coberturas
destinadas a passagem de dutos de ventilagdao, bem como antenas, para-raios ou outros acessorios
deverdao sempre preverarremates adequados, de modo a impedir a entrada de aguas pluviais,
deverao ser definidas para a cumeeira. Estes arremates, quando ndo houver outra especificagao,
serdo executados em chapa de cobre ou aluminio sendo somente toleradas chapas galvanizadas a
critério da Fiscalizagdo.

4.4 -INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

4.4.1 - GENERALIDADES

A execucao das instalagcdes hidro-sanitarias devera ser feita por profissionais
devidamente habilitados e exclusivamente com material de primeira qualidade, de modo que
sejam garantidas as melhores condi¢des possiveis de utilizagdo, eficiéncia e durabilidade.
Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e eficiéncia das instalagdes
hidro-sanitarias por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como por quaisquer alteragdo do
projeto ou da propria instalagdo, devido a erros ou vicios de execugdo, que venham a ser exigidas
pelo CONTRATANTE.
As instalagdes hidro-sanitérias sé serdo aceitas pela CONTRATANTE quando forem entregues
em perfeitas condi¢des de funcionamento e uso, devidamente ligadas a rede externa.

Nao havendo a rede externa local, as instalacdes serdo vistoriadas pela
Contratante o qual,em nao existindo qualquer impedimento, fara a aceitagdo das mesmas em
carater provisorio, nao liberando a Construtora de quaisquer responsabilidade no ato da ligagao
das instalagOes a rede externa.
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Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA
providenciar a execucao de ensaios para verificacdo de estanqueidade, resisténcia, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais,aparelhos e equipamentos nela utilizados.

4.4.2 TUBULACOES E JUNTAS EXECUTIVAS

Na execugao de instalagao hidro-sanitaria, so sera permitido o uso de tubos de
primeira qualidade, instalados com as conexdes, acessorios € demais indicados e/ou fornecidos
pelo respectivo fabricante, rigorosamente de acordo com sua recomendagdes e as presentes
determinacoes.

As juntas para cada tipo de tubulagdo, serdo executadas da seguinte forma: *
tubulacdo de PVC: juntas executadas com luvas de PVC dotados ou nao de rosca, soldadas a frio
com solucao limpadora e solda plastica, ou com anéis de borracha.

Durante a execucdo das redes hidro-sanitarias todas as extremidades da tubulagao
deverao ser obturadas com tampdes adequados, que s6 poderdo ser removidos, quando da ligacao
dos respectivos aparelhos sanitarios, ficando vedado o uso de buchas improvisadas, de papel ou
madeira.

Todo e qualquer corte em tubo hidro-sanitario devera ser executado segundo
uma perpendicular exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se eventuais rebarbas resultantes
dessa operagao e, quando for o caso, dotando-se de rosaca ou rebaixo apropriado, as novas
extremidades de uso.

Nas instalagoes hidro-sanitarias, todas as emendas de tubulagdo, bem como
suas ligagcdes com os respectivos aparelhos, deverdo ser executados de modo a apresentarem total
estanqueidade & passagem de liquidos e gases.

Nas tubulagdes compostas por pegas tipo ponta e bolsa, a instalagdo dos tubos
deverao ser feitas a partir do ponto mais baixo da rede, com as bolsas sempre voltadas para
montante.

Os terminais das tubula¢des de PVC rigido, nas ligagdes com metais sanitarios
em geral, deverao ser executados em conexdes apropriadas de PVC. As tubulagdes hidro-
sanitarias com diametro <=al 1/2", quando embutidos em alvenaria, deverao ser fixadas pelo
enchimento total do vazio resultante nos rasgos, com argamassa de cimento e areia 1:5.

As tubulagdes hidro-sanitarias deverdo ser submetidas as provas de pressao
interna, especificadas para cada tipo de instalacdo em suas respectivas normas, para verificacao
de suas reais condi¢des de estanqueidade, antes da execucdo dos servigos de revestimento final
em paredes, tetos e pisos.

4.4.3 - EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto.
A Contratada deverd, se necessario, manter contato com as reparticoes competentes, a fim de
obter as necessarias aprovacoes dos servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligacdes e inspegoes.
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Os servicos serdo executados de acordo com o andamento da obra, sem sair do
cronograma. devendo ser observadas as seguintes disposi¢oes: * os servigos serao executados por

operarios especializados; * deverdo ser empregados nos servigos, somente
ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho; * nas passagens em angulos, quando existirem,
em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as tubulagdes projetadas;

Toda tubulagdo embutida no solo deve ser envelopada com argamassa de
cimento e areia e estar a uma profundidade de 40cm da face superior do tubo. Todos os ramais
horizontais das tubulagdes que trabalharem com escoamento livre, serdo assentes sobre apoio a
saber: * ramais sob a terra: serdo sobre lastro de concreto, com um traco de 200kg de cim/m3 de
concreto; * ramais sobre lajes: serdo apoiadas sobre lastro continuo de tijolos com argamassa de
areia e cal;

* ramais sob lajes: serdo apoiadas por bracadeiras, que serdo fixadas nas lajes, espagadas de tal
forma a se obter uma boa fixacdo das tubulagées.

Os ramais das tubula¢des que trabalharem com escoamento livre, deverao
obedecer as declividades contidas no projeto. As tubulagdes verticais, quando nao embutidas,
deverao ser fixadas por bracadeiras galvanizadas, com espacamento tal que garanta uma boa
fixagao.

Nao serdo aceitas curvas forgadas nas tubulacdes sendo que nas mudancgas de
direg¢des serdo usadas somente pegas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir
angulos perfeitos. Em todos os desvios das colunas e esgotos e aguas pluviais deverdo ser
colocados tubos radiais de modo a se dispor de uma inspecao nesses pontos.

Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas; caso seja necessario uma
ajustagem, a mesma devera ser feita por pegas apropriadas. A colocacao de aparelhos sanitarios
devera ser feita com o maximo de esmero, de modo a se obter uma vedagdo perfeita nas ligagdes
de 4gua e de esgoto, € um acabamento de primeira qualidade.

As tubulagdes que trabalharem sob pressdo, deverdo ser submetidas a uma prova
de pressao hidrostatica de no minimo o dobro de pressdo de trabalho e ndo devem apresentar
vazamento algum.

5.1 - INSTALACOES ELETRICAS
5.1.1- CONDICOES GERAIS

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas por profissionais habilitados e
exclusivamente com material de primeira qualidade, examinado e aprovado pelo Contratante, de
modo que sejam garantidas as melhores condicdes possiveis de utilizagdo, eficiéncia e
durabilidade.

Cabera a Contratada total responsabilidade pela qualidade e desempenho das
instalagdes elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais
alteracdes do projeto que venham a ser exigidas pela Contratante, mesmo que tais alteracdes se
originem de erros e/ou vicios construtivos.

As instalacdes elétricas so serdo aceitas pela Contratante quando forem
entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e uso, devidamente ligada a rede externa.
Nao existindo a rede externa local, as instalacdes serdo vistoriadas pela Contratante, o qual, ndo
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existindo qualquer impedimento, fard a aceitagdo das mesmas em carater provisorio, nao
isentando a Construtora de quaisquer responsabilidade no ato da liga¢ao das instalagdes a rede
externa.

Sempre que solicitado pela Contratante, cabera a Contradada providenciar a
execugao de ensaios para medigao de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da
propria instalagdo ou de aparelhos, equipamentos, ou material nela utilizados. Todos os circuitos
de distribuicao de energia deverdo ser comandados e protegidos em seus respectivos quadros,
instalados necessariamente, em locais de facil acesso e de uso comum, tudo em conformidade
com o projeto elétrico.

5.2 — ESQUADRIAS:
5.2.1 - GENERALIDADES

O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e
sem nenhum defeito de fabricagdo. Cabe a Contratada a inteira responsabilidade pelo prumo e
nivel das serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas. Os
chumbadores serdao solidamente fixados a alvenaria, com cimento, o qual serd firmemente socado
nos respectivos furos.

As juntas entre marcos e alvenaria serdo cuidadosamente calafetados, de
modo que assegure plasticidade permanente.

5.2.2 - METALICAS

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, angulos ou linhas de emendas
soldados e bem limados, para limpar rebarbas de solda. Todas as juncdes terdo pontos de
amarrag¢ao intermediarios, espagos de no maximo 100mm, ¢ nas extremidades.
Nao sera permitido emendas de material na execucao de cada unidade.

Deverao ser chumbadas nos vaos em conformidade ao projeto arquitetonico.
As esquadrias deverdo ser previamente submetidas a tratamento preliminar anti-oxidante.

Posteriormente, serdo pintadas em tinta esmalte sintético. Todos os marcos
das esquadrias metalicas serdo metalicos.

5.2.3 -ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverao ser assentadas nos marcos de madeira chumbados na alvenaria em
tacos; colocados alisares e tudo lixado, retirado o p6 e aplicado duas demaos de esmalte sintético,
lixando entre demaos com lixa de madeira.
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6.1 - REVESTIMENTOS

6.1.1 - NORMAS GERAIS

Antes de ser iniciado qualquer servigo de revestimento, deverao ser testadas as
canalizagdes ou redes condutores de fluidos em geral, a pressdo recomendada para cada caso.

As superficies a revestir deverao ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento, salvo casos excepcionais. A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos
(limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

As superficies das paredes, serdo previamente chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa 1:3; recobrindo-as totalmente. Os revestimentos de argamassa serdo
constituidos de uma camada uniformes: embogo paulista com cimento, cal hidratada e areia fina
no traco 1:2:8. A espessura do revestimento devera ser em média de 20mm.

Os embogos s6 serdo iniciados apds completa pega das argamassas de
alvenaria e chapiscos, colocados os batentes, embutidas as canaliza¢des e concluidas as
coberturas. Os revestimentos deverdao apresentar aparamentos desempenados, prumados,
alinhados e nivelados com as arestas vivas. A recomposi¢ao parcial de qualquer revestimento
devera ser executada com perfeicao, a fim de ndo apresentar diferengas ou descontinuidade.

Nas paredes que contém tubulagdes de PVC, o reboco serd executado com
argamassa de cimento e areia 1:3 numa faixa que excede 25c¢m de cada lado da tubulagao, nas
duas faces da parede.

6.1.2 - REVESTIMENTO CERAMICO

Os revestimentos ceramicos a serem usados deverdo ser de fabricagdo
nacional, de primeira qualidade, lisos, uma cor, em placas tipo Grés ou Semi-grés e terdo
dimensdes 20x20cm (ou outra dimensao aprovada pela fiscalizacdo), PEI-IV e espessura e
tamanhos uniformes, deverao ser bem cozidos, duros, sonoros, de arestas vivas, sem pérolas,
manchas ou falhas, e de vitrificacdo uniforme. Serdo assentados até o teto nos vestiarios e
banheiros.

6.1.3- COLOCACAO DO REVESTIMENTO CERAMICO

As superficies a serem revestidas, deverdo ser regularizadas previamente com
chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:3, emboco de regularizac¢do sarrafeado.

Onde for necessario regularizar as superficies de paredes ou pilares, dever-se-
4 usar apenas argamassa de cal hidratada e areia peneirada no trago 1:4, com 130kg de cimento.

A colocagdo devera ser feita com juntas a prumo, com 1mm de abertura
acabada (medida nas arestas superiores da peca). As juntas verticais e horizontais deverdo ficar
perfeitamente alinhadas. As arestas serdo vivas. Na colocacdo deverd ser usada argamassa pré-
fabricada para assentamento de azulejos.

Os revestimentos s6 serdo aplicados apds permanecerem imersos em agua, no
minimo durante 24 horas que precederem sua colocacdo. A colocagdo em cada parede s6 podera
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ser iniciada apos o término de todas as tubulagdes previstas nos projetos executivos, envolvendo
instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitarias, em ambas as faces de cada parede.

Os revestimentos a serem cortados ou furados nao deverdo apresentar
quaisquer rachaduras ou emendas. O rejuntamento sera feito com cimento branco com um
intervalo de no minimo de 5 dias ap6s o assentamento.

Posteriormente se aplicara, sobre as juntas, alvaide a fim de preservar a
limpeza dos mesmos. A fixagdo e o corte dos revestimentos deverao ser executados com
ferramentas especiais.

7.1 - PISOS
7.1.1 - NORMAS GERAIS

Os pisos levarao previamente a execugdo de lastro de contrapiso na
espessura de Scm; e ainda, receber argamassa regularizadora de cimento e areia média no trago
1:4, na espessura de 2cm.

Todos os piso lavaveis, terao declividade 1%, no minimo, em direcao ao ralo
ou porta externa para o perfeito escoamento de dgua. Os rodapés serdo sempre em nivel. A
colocagdo dos elementos do piso em geral sera feita de modo a deixar as superficies planas,
evitando-se ressaltos de um em relacdo ao outro. Serd substituido qualquer elemento que, por
percussao, soar chocho demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Devera ser proibida a passagem sobre os pisos recém-colocados, durante dois
dias, no minimo. Os pisos s0 serao executados apos concluidos os revestimentos das paredes e
tetos e vedadas as aberturas externas.

Na execucao de lastro para pisos, o concreto podera ser executado
manualmente. Nestas condigoes, sera observado: * a mistura se processara a pa, sobre um estrado
de madeira ou superficie plana, impermeavel e resistente.

* 0s materiais langados para mistura deverao estar isentos de quaisquer outros
materiais estranhos (capim, papel, pedagos de madeira, 6leo, cacos de tijolos, terra, etc.).

* mistura-se primeiramente a seco, areia e cimento (tendo-se o cuidado de
lancar inicialmente a areia no tablado), de maneira a obter-se uma cor uniforme. Em seguida,
formam-se um colchao desta mistura sobre o qual sera lancada a pedra em camadas uniformes,
segundo a granulometria.

* a agua devera ser langada aos poucos, de maneira a evitar a fuga da nata de
cimento prosseguindo-se a mistura até conseguir uma massa plastica de aspecto uniforme.

7.1.2 - PISO CERAMICO
Sera assentada lajotao colonial de ceramica tipo Grésde 32x32cm,
antiderrapante, PEI-V, cor e modelo a ser definido pela fiscalizacdo, textura brilhante, com junta
seca, assentado com cimento e areia.
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Este piso devera ser executado com os devidos caimentos para aguas de
lavagem.
Este piso devera ser adotado a critério da Fiscalizacao.

8.1.1 - PINTURA
8.1.2 - NORMAS GERAIS

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas; serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregandose removedor adequado.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel
colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do inicio dos servigos de pintura,
devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados e pintados com uma demao da
tinta em uso.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a demao
seguinte. Toda superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

Serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, sempre aprovadas pela
Fiscalizagdo. Deverao ser aplicadas quantas demaos necessarias para perfeita cobertura ¢
uniformidade das superficies pintadas, sendo no minimo exigido de trés demaos.

Para todos os casos a Construtora apresentara amostras em local da obra a
determinar, para aprovag¢ao da Fiscalizacdo, no que diz respeito a acabamento, cor, cobertura,
ete...

8.1.3- PINTURA DE ALVENARIA EM LATEX ACRIiLICO

As superficies sempre aplicadas deverao estar completamente limpas e secas,
isentas de poeira, mofo e manchas gordurosas. Aplica-se uma demao de selador ou outro liquido
preparador de parede, principalmente se a argamassa for fraca. Se a superficie for muito porosa,
aplicam-se duas demaos.

Depois de seco o fundo, aplicam-se duas a trés demaos de tinta de acabamento
latex acrilico.
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8.1.4- PINTURA EM ESQUADRIAS

As esquadrias metalicas deverdo estar totalmente limpas.

Depois das estarem limpas e secas receberdao uma demao de antioxidante e
apos secagem, a aplica¢do de duas demaos de esmalte sintético.

As esquadrias de madeira deverdo ser previamente lixadas e estarem isentas
de po para receberem uma demao de emassamento com massa a 6leo e duas demaos de esmalte
acetinado.

Caso o recobrimento ndo tenha sido satisfatorio, a critério da Fiscalizagao,
sera aplicada outra demao de acabamento.

9.1 - VIDROS
9.1.2 - NORMAS GERAIS

Os vidros a serem empregados nas obras ndao poderdo apresentar bolhas,
lentes, ondulacdes, ranhuras ou outros defeitos.

As chapas de vidro deverdao sempre ficar assentes em leito elastico, quer de
massa (duas demaos), quer de borracha. Os vidros terdo espessura de 3mm, serao lisos e
incolores e assentados com massa.

As placas de vidro nao deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas, pontas
salientes, cantos quebrados, ou corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relagao ao
requadro de encaixe.

10.1- OBRAS COMPLEMENTARES
10.1.2- BANCADAS EM ARDOSIA POLIDA
Deverao ser instaladas bancadas em arddsia polida, e=2cm, através do

chumbamento na alvenaria de maos francesas metalicas. Obs.: com segunda op¢do, as bancadas
poderdo ser assentadas em muretas de alvenaria, com posterior revestimentos.

10.1.3—- BARRAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

Deverao ser instaladas barras de apoio para portadores de necessidades
especiais, conforme projeto e Norma Técnica especifica.
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10.1.4—- GUARDA CORPOS E CORRIMAOS

Deverdo ser instalados na escada guarda-corpo e corrimdos metalicos, nas
alturas de 110cm e 85cm, respectivamente.

11.1 - LIMPEZA
11.1.1 - NORMAS GERAIS

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo; deverdo
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagdes definitivamente ligadas aos servigos
publicos (4gua, saneamento, luz, forca, telefone, etc.).

Todo o entulho deveré ser removido do terreno, pela CONTRATANTE.
Todos os pisos serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes do seu
fabricante, bem como revestimento de azulejos, e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e
metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e
tintas serdo removidas com esponja de aco fina; lavagem final com dgua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e dgua. Os
pisos cimentados serdo lavados com solucao de 4cido muriatico (1:6): salpicos e aderéncias serdo
removidos com espatula e palha de ago. procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponjas de ago, sabao e agua. Os
metais deverao ser limpos com removedor.

Nao aplicar 4cido muriatico. As ferragens de esquadrias, com acabamento
cromado, serdo limpas com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

11.1.2 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:

Protecao da obra: Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra
durante sua execugdo, deve-se também fazer o isolamento com obstaculos e faixas de sinalizag¢do
e indicagdo evitando assim acidentes com o transito e criangas durante todo o periodo da
execugdo. 3.16.2 — Organizacao e apresentagdo da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condi¢des de trabalho. Livre de
entulhos, pregos caidos ao chao, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local
adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e ainda, ao
final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da
obra. 3.16.3 —

Lembramos que todos os servigos constantes neste memorial, mesmo nao
estando nominalmente especificados, deverdo ser executados dentro das normas da ABNT.
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12.0 - MEDICOES:

As medicoes deverdo ser executadas pela Fiscalizagdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra apds verificagao do relatorio de medicao que devera ser
apresentado pela Contratada até o 15° dia do més, sendo que a fiscalizacdo terd cinco dias para
emissao do Relatoério de Execugao Fisico-financeiro.

IMPORTANTE:

Na execucdo da obra e instalacdo de acessorios devera ser observada a
Legislacdo de Acessibilidade.

Coloco-me a disposigao, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessarios.

Ibertioga-MG, 15 de Junho de 2020.

Eidia Nilmara Monica de Paula
Engenheira Civil - CREAMG n°218.836/D
Responsavel Técnica
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