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Senigo [1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 |3,00m x 1,50m = 4,50 m* INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
Nivel2 |12 ESCAVACAO PARA ABERTURA DA CASA DE BOMBA -

LARGURA X COMPRIMETO

(CASA DE BOMBA) = 2,40 X 2,40

ALTURA DA LAJE =0,10 M

BALDRAME =0,15 M

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 MA [RNRACAEIARE LIRS

Senigo 1.2.0.1. Soom M3 1296 |20 M EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
g ALTURA TOTAL = 0,10+0,15+2,0
=225M
AREA DA CASA DE BOMBA X
ALTURA =2,40 X 2,40 X 2,25 =
12,96 W
Nivl2 [13. CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA -
Nivel3 [1.3.1. INFRAESTRUTURA -
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 'AREA DA CASA DE BOMBA = _
Senigo |1:3.11. USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. MALHA Q-283 2 618 |5.40:2.4040.42 EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
Nivl3 [132. SUPERESTRUTURA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CALCULO PILARES > (largura x
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
Senigo 1.3.2.1. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. M2 608 |altura) x 4 lados x quantidade de EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
AF 0812020 pilares =0,201,90*4*4
CALCULO PILARES —>
senvio [1.322. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - va 0,30 |(comprimento x argura x altura) x EXECUGAO DA CASA DE BOMBA

LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 quantidade de pilares

=0.20'0.20*1.90°4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE capraviga + aitera plor x
Senigo [1.3.2.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO KG 28,14 |©SPera vig: P

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 QUL D IEIED S
de pilares x_peso especifico

=(0,15+0,60+0,20+2,0)4*4°0,617
CALCULO DE ESTRIBO PARA
PILARES —> comprimento x
KG 5,93 | quantidade de estribos x [EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
quantidade de pilares x peso
pecifico =0.74*13'4°0.154
CALCULO CINTA DE
TRAVAMENTO ~> largura x altura

[EXECUGAO DA CASA DE BOMBA

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM

Senigo |1.3.24. ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

Senigo [1325. | COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 640 E EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 pladookl 2 0BG narcdes)
" e *0.20%4=8"0.20"4=6.40
CALCULO CINTA DE
'CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER ‘TRAVAMENTO -->
Senigo [1326. |TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, | M3 032 largura x altura = EXECUCAO DA CASA DE BOMBA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (2.0 x 4 paredes)*0,20%0,20
=8"0.2"0.2
CALCULO CINTA DE
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE TRAVAMENTO > comprimento x
Senigo [1327.  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO e 21,72 |quantidade de barras x peso EXECUCAO DA CASA DE BOMBA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 es =(8,
+(0.20%4))°4%0.617
CALCULO CINTA DE
A ‘TRAVAMENTO -->
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
Senigo |1.3.28. ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 Ke 729 estribosx quantidade de vigas x DA CASA DE BOMBA
peso especifico
=(0.74)"16"4"0.154
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
'CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, _ e, .,
S (1328, | RS OA PARA ASSENAMENTD (OETALME D M2 13,00 |=210,8072°4+(0,05%4) EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
CADERNO SEDS)
PAREDE DE BLOCO CHEIO -
CA " " 24%2,4%4=23,04
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 RADIER(PISO) =2,4*2,4 = 5,76
seio 13210, | M2 3450 (FCIEREE SRS 2 Sam EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
TOTAL= 23.04+5.76+5.76
Senigo [1.3.2.11. LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMA(;AO‘ FORMA M2 512 'AREA DA LAJE - AREA DA EXECUC‘D DA CASA DE BOMBA

RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA TAMPA =2.40°2.40-(0.8'0.8)
ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" M 110 [1.10 [EXECUCAO DA CASA DE BOMBA
'ALGAPAO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA

Senico [1.3.2.12.

Senigo |1.3.2.13. 1°X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA u 1,00 |1 UNIDADE [EXECUGAO DA CASA DE BOMBA
ENRIJECIDA POR PERFIL "T.
Nivel2 |14, i - I
Senigo [1.4.0.1. LIVPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO [y 12,24 |RETIRADA NO AUTOCAD REFORMA DA FONTE
Senico [1.4.02._|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 1224 |RETIRADA NO AUTOCAD REFORMA DA FONTE
Senigo [1.4.03. APLICACAC MANUAL DE RESINA ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, M2 12,24 |RETIRADA NO AUTOCAD REFORMA DA FONTE
RETIRADA DE TERRA DO
Senico [1.4.04. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | ELEVADO CENTRAL DA FONTE- REFORMA DA FONTE
> 1 DIA DE SERVIGO = 8 HORAS
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 'AREA RETIRADA DO AUTOCAD
Senigo |14.05. SEM REAPRO ). AF 1212017 M3 129 | X ESPESSURA- 25.78'0.05 REFORMA DA FONTE
COMPRIMENTO DA VALA X
Senigo |1.4.0.6. lEGsUcAALv:?AS% mAréJAoliggz\un CCOM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 3,43 | LARGURA X PROFUNDIDADE REFORMA DA FONTE
" e =7*0.70"0.70
Senigo [1.4.0.7. CAIXA DE PASSAGE;‘:)::R:‘I;GPE%KSEAUCA‘ TAMPA UN 1,00 1 UNIDADE PARA PASSAGEM REFORMA DA FONTE
) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM
Senigo |1.4.08. (1%), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M REFORMA DA FONTE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, ESTIMATIVA DE TUBULACAO
Senigo |14.0. AGUA FRIA. DN 32 MM (1") . INCLUSIVE CONEXOE ™ 73.08 | pARA OS JATOS DE AGUA [REFORMA DA FONTE
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ESTIMATIVA DE GASTO PARA
" LIGAGAO DO RALO ATE A CASA
Senico (140,10, |00 AL BN 180 N (@) INGLUBIVE CONRBES " M 53,88 | DE MAQUINA E DA CASA DE | |4.RE| |REFORMA DA FONTE 53,88
g g MAQUINA (FOSSO) ATE A REDE
COLETORA DA VIA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 'AREA RETIRADA DO AUTOCAD=|
Senigo 14.0.11 'SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 4080 25.78 {iRE) | REFORMA DA FONTE A
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / 'AREA RETIRADA DO AUTOCAD -|
Senico |14012. e nANA ACRILICA. 3 DEADS. AF 06/2045 M2 4080 |4 4.RE| | REFORMA DA FONTE 40,80
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
Senigo (1.4.0.13. DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A M2 40,80 AAREA REUFRACDAES D 4.RE| | REFORMA DA FONTE 40,80
PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF 06/2014 N
LAJE 8 CM MACICA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAGAO, FORMA 'AREA RETIRADA DO AUTOCAD -|
Senigo (14044, | O e an7D £ DESromA. M2 199 1560 4.RE| | REFORMA DA FONTE 199
PINGADEIRA COM DIMENSAO (33X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
'CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM METRAGEM RETIRADA DO
Sendgo |14.0-15 BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M 1986 | A\UTOCAD- 19,86 M S| | REFORMA DA FONTE BB
ADENSAMENTO. ACABAMENTO E ARMACAO
Nivel2 [1.5. PLANTIO DE GRAMA NAS AREAS REFORMADAS - _
1 dia de servigo por semana com PLANTIO DE GRAMA NAS AREAS
Senico [1.5.0.1 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.0 | v saB hovss Ll | o ) 8,00
'AREA QUE FOI RETIRAAD A PLANTIO DE GRAMA NAS AREAS
senico [15.0.2 TERRA VEGETAL (GRANEL) w3 058 | o Ll | o 058
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, 'AREA QUE FOI RETIRAAD A PLANTIO DE GRAMA NAS AREAS H e
senigo [15.03 oM PLAGAS AF 052022 M2 576 [ st 5PL | o ORmADAS 576 Documento assinado digitalmente
Nivel2 [1.6. LIMPEZA PARA ENTREGA DO OBRA -
Senico [1.6.0.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA M3 16,85 |escavagao = 12,96+30% 6.LIN | LIVPEZA PARA ENTREGA DO 16,85 ﬂ “ PRICILA MIRANDA BECHO RETTORE
KO- Data: 28/02/2023 15:09:46-0300
Senico [1.6.0.2. S‘é{R‘GQIEE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 16,85 | escavagdo = 12,96+30% 6.L| LOIZ:AEZA PARA ENTREGA DO 16,85 : o l" l" o )
0 3l . — Verifique em https://verificador.iti.br
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