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O PLANTIO DAS ÁRVORES, BEM COMO A INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS,
DEVE SER CENTRALIZADA NA AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS
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MEIO- FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO

CALÇADA EM CONCRETO
SOLO COMPACTADO

GRAMA SIMILAR À
EXISTENTE PLANTADA
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CORTADO EM MÓDULOS DE 75cm A 45º

CANTEIRO COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TERRA
COMPACTADA, SOBREPOSTA POR TERRA SOLTA
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Responsável Técnico :

CNPJ : Fone :

E-mail :

Prefeito Municipal :
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RRT - CAU MG : Data :

Área Total:

Endereço :
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Tipo :
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FEVEREIRO/2023

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 - Bairro Diniz II - Barbacena - MG.

Fone / fax : (32) 3332.3177
E-mail : engenharia@ammabarbacena.com.br   -   www.ammabarbacena.com.br

03/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
Rua Evaristo de Carvalho, 56, Centro, Ibertioga- MG- CEP: 36.225-000

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira
Prefeito Municipal de Ibertioga

18.094.839/0001-00 (32) 3347-1209

licitacao@ibertioga.mg.gov.br

Praça Santo Antônio, Ibertioga- MG

Título:

PROJETO DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO

PLANTA BAIXA DE CONSTRUÇÃO, DETALHAMENTOS E CORTES AA E CC

PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO/ CONSTRUÇÃO
ESC.: 1/200

6248,81m²

Larissa Ribeiro de Freitas
Arquiteta e Urbanista | CAU: A169716-1

DETALHE CANTEIRO CENTRAL
ESC.: 1/25

DETALHE ARREMATE CANTEIRO
ESC.: 1/25

DETALHE FAIXA ELEVADA
ESC.: 1/100

DETALHE AMPLIAÇÃO CALÇADA
ESC.: 1/25

CORTE CC
ESC.: 1/200CORTE AA

ESC.: 1/200

PLANTA BAIXA INDICAÇÃO FAIXAS ELEVADAS
SEM ESCALA

DIMENSÕES GERAIS FAIXA 01
ESC.: 1/100

DIMENSÕES GERAIS FAIXA 02
ESC.: 1/100

DIMENSÕES GERAIS FAIXA 03
ESC.: 1/100

CORTE LONGITUDINAL DETALHADO FAIXAS ELEVADAS
ESC.: 1/75

CORTE TRANSVERSAL DETALHADO FAIXAS ELEVADAS
ESC.: 1/75
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