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 EM QUE FOI CARREGADO, RECARGA E Nº IDENTIFICADOR.- CADA EXTINTOR DEVERÁ TER ETIQUETA  IDENTIFICAÇÃO COM DATA

- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº15 DO CBMMG
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DETALHE  DEGRAU DE ESCADA

TABELA 01 - CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA.

 ANEXOS  -   IT-08 2ªEdição

TABELA 02 - CLASSIFICAÇÃO DA EDIF.QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA. 

TABELA 03 - CLASSIFICAÇÃO DA EDIF.QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS. 

TABELA 05 - DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS. 
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TABELA TABELA  - 5 DA IT-01 9ªEDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO CONSTRUIDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES

E NBR 10.898:2013

CONFORME IT 16

CONFORME IT 17

CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÃO  E  CARGA DE INCÊNDIO

DESCRIÇÃO/GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO EXEMPLO CARGA DE INCÊNDIO
EM MJ/M2

E -1E EDUCACIONAL ESCOLA EM GERAL
(ENSINO FUNDAMENTAL)

300MJ/M 2

BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME IT 12

ALARME DE INCÊNDIO CONFORME IT 14

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
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DET. LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA

DETALHE  CENTRAL DE ALARME

ESCOLA MUNICIPAL Dr. MÁRIO BATISTA DO NASCIMENTO

-É exigido para esta Edificação "Atestados de Brigadistas"
NO ATO DA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA, APRESENTAR AS DECLARAÇÕES DE FORMAÇÃO
DA BRIGADA DE INCÊNDIO, CONFORME ANEXOS E.6.1, E.6.2, E.6.3 DA IT-03 2ªEDIÇÃO
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