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VISTA - CAIXA FECHADA

VISTA - CAIXA ABERTA

VISTA -

— ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, #20MSG, NAS DIMENSOES

CAIXA ABERTA
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Revestimento interno
Argamassa 1:3
Cimento e Areia

LEGENDA: CORTE BRITA N° 2

@ A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL SIMILAR,
IDENTIFICADA PELA PALAVRA  "INCENDIO” (0,40mx0,60m) E PINTADA DE VERMELHO.
@ REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, #65 siuado a no maximo 0,50m do nivel do piso acabado, Classe300.

Esta valwula deve: permitir o fluxo da agua nos dois sentidos e instalada de modo a garantir seu adequado
manuseio; vedagdo etileno propileno, com haste ascendente, com castelo quadrado de uso especifico do CBMMG.

@ ADAPTADOR 863 mm, R5F x ENGATE RAPIDO #63 mm
@ TAMPAO ¢65 mm ENGATE RAPIDO

* O HIDRANTE DE RECALQUE DEVE SER POSICIONADO A 0,50 DA GUIA DO PASSEIO, introducao voltada para cima em angulo de 45° e
posicionada, a no maximo , 0,15 m, de profundidade em relagdo ao piso do passeio.

OU NO MURO DA DIVISA C/ A RUA A 60 cm DO PISO DO PASSEIO, COM Av@ﬁfﬁ@@U@&(@ RUA E P/BAIXO EM ANGULO DE 45"
* £ VEDADA A INSTALAGAO DO DISPOSITIVO DE RECALQUE EM LOCAL QUE TENHA CIRCULAGAO OU PASSAGEM DE VEICULOS.

1
2 — REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, #63mm.
5 — ADAPTADOR ¢63mm ROFx ENGATE RAPIDO TIPO STORZ ¢38mm.
4 — MANGUEIRA DE ABRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,
DIAMETRO 38mm LANCE DE 20m e 2 x15m, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, DIMENSOES DAS CAIXAS
5 — ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL A 38mm, JUNTA DE ENGATE
STORZ, REQUINTE DIAMETRO 16mm. P/ HIDRANTE INTERNO
6 — CESTO BASCULANTE. a COMP.
LARG. ATL. PROF.
7-VISOR DE VIDRO MANG. | MANG. | T | fhjom | om
8-CHAVES PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO (STORZ), #63mmX38mm 2 5 75 7
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devem ser instaladas de modo a garantir o volume para o combate

* QUANDO A RESERVA DE INCENDIO
FOR SUBDIVIDIDA TODAS AS CAIXAS (RT)
DEVEM SER LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAGAO DE SUCGAO DA BOMBA.

(subdivises minimas de 3m®)
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* Quando o reservatorio atender a outros abastecimentos, as tomadas de agua

b LEGENDA
»Q%@“@ (1) ELETROBOMBA (250 I/min o MCA)
™ @) MANOMETRO (ESCALA DE 0 a 150 PSI)
o @) PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 15 o 120 PSI)
&@ %) QUADRO DE FORGA (MOTOR 3CV, 220V, TRIFASICO)
() CILINDRO DE PRESSAO (COMP. 1,20m, #150mm)
e (6) REGISTRO DE GAVETA
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A) O GUARDA CORPO PODE SER DE ALVENARIA, OU POSSUIR GUARDAS VAZADAS COM

BALAUSTRES VERTICAIS E LONGARINAS INTERMEDIARIAS OU PAINEIS QUE PODEM SER
BARRAS HORIZONTAIS QU VERTICAIS, VIDRO DE SEGURANCA LAMINADO OU ARAMADO,

GRADE,

DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE DIAMETRO NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA,

E SEJA MATERIAL NAO ESTILHACAVEL E ISENTOS DE SALIENCIAS, REENTRANCIAS OU QUAISQUER

ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR ROUPAS.
B) O G.C. DEVERA TER BALAUSTRES ,

LONGARINAS OU PAINEIS CAPAZES DE RESISTIR A CARGAS
TRANSMITIDAS POR CORRIMAOS NELES FIXADOS OU CALCULADOS PARA
HORIZONTAL DE 730N/m APLICADA A 1,05m DE ALTURA (ADOTA—SE

RESISTIR A UMA FORCA
AS MAIORES TENSOES).

C) O G.C. DEVERA TER BALAUSTRES, LONGARINAS OU PAINEIS CAPAZES DE RESISTIR A UMA CARGA
HORIZ. 1,20KPa APLICADA A AREA BRUTA DA GUARDA OU EQUIVALENTE DA QUAL FACAM PARTE;

D) O GUARDA—CORPO DEVERA TER ALTURA MINIMA 105 cm PARA AREAS INTERNAS E

DEVERA TER ALTURA MINIMA 130 cm

AREAS EXTERNAS.

* TODA SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER PROTEGIDA DE AMBOS 0OS LADOS POR PAREDES
OU GUARDA—CORPO SEMPRE QUE HOUVER DESNIVEL SUPERIOR A 19cm, PARA EVITAR QUEDAS.

* ESCADAS E RAMPAS DEVEM POSSUIR PISOS COM CONDICOES ANTIDERRAPANTES.
E PERMANECEREM ANTIDERRAPANTES COM O USO.

* QUANDO FOR UTILIZADO VIDRO, O FABRICANTE DEVE APRESENTAR LAUDO DE RESISTENCIA DO MESMO.

SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

LIGACAO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCENDIO
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MEDIDOR GERAL

o

NOTA - A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER
INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR

0 DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUIZO DO
FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO.

CHAVE GERAL CHAVE DA BOMBA

CONSUMO PREDIO

NOTA - A CHAVE DE ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO
DEVE SER SINALIZADA COM A INSCRIGAO :
" ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE"
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ACESSO VIATURAS
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PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINACAO DE
TIPO FAROL DUPLO
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j Chave elétrica principal

Chave elétrica secundaria

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO

- CENTRAL DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
EEE)mm DIRECAC DO FLUXO DA ROTA FUGA
umm ) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

— PAREDES COMUM

DETALHE DE CORRIMAO

0S5 CORRIMAOS DEVEM ATENDER :

SEM ESCALA §
D 0O wn
AFASTAMENTO MINIMO 4cm Ei §§
DIAMETRO MAXIMO 65mm %% %5
MINIMO  38mm L 22
g |
5 nd
N €€
o @ 39
S -
T o e
% O
O
o
}7
=
L
PISO PISO

QUANT. | cod.|dimen. SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAOD
INDICAGAO DO SENTIDO
(x6) (x4) (esquerda/direita)
10 SIMBOLO: RETANGULAR DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA.
S2 ) FUNDO: VERDE Dimensdes min.. L=2H
SAIDA DE PICTOGRAMA: FOTOLU—
MINESCENTE
390/190 . ;
mm EMERGENCIA  |NQJA: £ SETAINDICATIVA | inpicagko DE uma saiDa
DE ACORDO COM O DE EMERGENCIA A SER
1 SA SENTIDO A SER SINALIZADO. | AFIXADA ACIMA DA PORTA,
PARA INDICAR SEU ACESSO
SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO
390/190 ESCADA DE DE UMA SAIDA POR RAMPAS
5 S6 r’{’\m EMERGENCIA FUNDO: VERDE A SETA INDICATIVA
PICTOGRAMA: FOTOLU— DEVE SER POSICIONADA
DE ACORDO COM O
MINESCENTE SENTIDO A SER SINALIZADO
SIMBOLO: RETANGULAR INDICACAO DE SAIDA
FUNDO: VERDE DE EMERGENCIA,
/ MENSAGEM "SAIDA” UTILIZADA COMOA
316/158 f E OU PICTOGRAMA COMPLEMENTAGAO
2 S12 mm SAIDA DE E OU SETA DIRECIONAL DO PICTOGRMA
- FOTOLUMINESCENTE, FOTOLUMINESCENTE
EMERGENCIA COM ALTURA DE (SETA OU IMAGEM,
LETRA SEMPRE > 50 MM OU AMBOS)
EXEMPLO 1: SIMBOLO: RETANGULAR
OU QUADRADA INDICAGAO DO
- FUNDO: VERDE PAVIMENTO, NO
4 S17 179 0 NUMERG DO MENSAGEM INDICANDO
mm PAVIMENTO N DO PAVIMENTO INTERIOR DA ESCADA
PODE SE FORMAR PELA
ASSOCIACHD DE 2 PLACAS (PATAMAR)
EX:  1°SS = 1°subsolo
4 E1| 224 Dd Alarme Sonoro
mm
Ponto de acionamento
SIMBOLO: quadrada o
de alarme de incéndio
4 EZ e Comando manudl FUNDO: VERMELHA ou bomba de incéndio
INCDEEIDIO d | Pictograma: Deve vir sempre
e alarme
224 Fotoluminescente Qcompgmhgdo de uma
mm ou bomba )
mensagem escrita,
2 F3 de incéndio designando o equip.
BOMBA acionado por aquele pto.
DE
INCENDIO
Extintor SIMBOLO: quadrada Indicagdo de
2904 o FUNDO: VERMELHA L
7 ES mm de incéndio Pictograma: localizagdo dos
Fotoluminescente extintores de incéndio
. SIMBOLO: quadrada Indicagdo de abrigo da
Abrigo de FUNDO: VERMELHA o de meend
4 ES 224 mangueira Pictograma: mangueira de incéndio
mm e hidrante Fotoluminescente com ou sem
hidrante no seu interior.
o 5 SIMBOLO:  QUADRADA Usad indi
Sinalizagdo de solo ( 1,0m x 1,0m ) sa O‘OESECZJO(‘;&O‘CEE)SG
£12 1000 para equwpome[wt0§ FUNDO: VERMELHA equipamentos de combate
mm de combate incéndio (0,7m x 0,7m ) a incéndio e alarme,
( hidrantes e Pictograma: para evitar sua obstrugdo.
extintores ) BORDA AMARELA (em estacionamentos...)
( LARGURA 15 cm )
Esta Edificagdo estd dotadada seguintes B
Sistemas de Protegdo Contra Incéndios: SIMBOLO: RETANGULAR
—ACESSO VIATURAS CB Indicagdo dos ou QUADRADO o
:ééz‘\%/AAD[A)EDEM\ENRCGEENNDC\‘OA sistemas de FUNDQ: cor contrastante Na entrada principal
—ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA N P arameg . eagem da edificagéo.
1 M1 402 —ALARME "DE INCENDIO protecdo contra lctograrma: mensagem
mm —SINALIZACAO DE EMERGENCIA T escrita referente aos
—EXTINTORES DE INCENDIO incéndio sistemas de protegdo
—HIDRANTES contra incéndio
Edificagdo em Concreto Armado existentes na existentes na edificagdo
‘gngecséag dCeDrErgeErgrémnbceiﬁ:os . - o t\'po de estrutura e
i0e 190 Boria Miar edificagdo os telefones emergéncia
REFEITORIO Indicacdo da SIMBOLO: RETANGULAR Nas entradas principais
380,190 LOTAQAO MAXIMA \ot@gqo maxima | FUNDO: VERDE ’
1 M2 | mm admitida no MENSAGEM escrita dos recintos de
100 PESSOAS no recinto de "LOTACAO MAXIMA reunido de pUblico
reunido  plblico | ADMITIDA: N PESSOAS”
Cuidado risco SIMBOLO: triangular Proximo a instalages
AS 204 EUNDO. omore\‘o letri ¢
/‘ Choque elétrico Pictograma: raio, em eletricas que oterecem
mm cor preta risco de choque.
Faixa triangular: preta
) Nas paredes,pilares,vigas,
o S\MBOL%ZU VSE%%grg‘dﬂof cancelas e outros elementos
4 que podem constituir
[((((((( Obstaculo FUNDG: Amarelo obstéculos & circulagdo
Pictograma: listas de pessoas e veiculos.
pretas inclinadas 45 Utilizada quando o ambiente
possui iluminagdo emergéncia.

A)  SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS EM AMBOS OS LADOS DAS ESCADAS OU RAMPAS,
DEVENDO ESTAR SITUADOS ENTRE 80cm E 92cm ACIMA DO NIVEL DO PISO, SENDO EM ESCADAS,
ESTA MEDIDA TOMADA VERTICALMENTE DO TOPO DO CORRIMAO A UMA LINHA QUE UNA AS PONTAS
DOS BOCEIS OU QUINAS DOS DEGRAUS.

B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A SER AGARRADO FACILMENTE E PERMITIR CONTINUQO
ESCORREGADIO DA MAO AO  LONGO DE TODA SUA EXTENSAO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER
OBSTRUGOES, ARESTAS OU SOLUGCOES DE DESCONTINUIDADE.

NO CASO DE SECGAO CIRCULAR SEU DIAMETRO VARIA ENTRE 38 mm E 65mm.

C) 0S CORRIMAOS DEVEM SER AFASTADOS 4cm NO MINIMO, DAS PAREDES OU GUARDAS
AS QUAIS FOREM FIXADOS.

D) NAO SAOC ACEITAVEIS, CORRIMAOS CONSTRUIDOS POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS,
TABUAS LARGAS E OUTROS.
E) PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS, OS CORRIMAOS DAS ESCADAS DEVERAO SER

CONTINUOS, SEM INTERRUPCAO NOS PATAMARES, PROLONGANDO—-SE, SEMPRE QUE POSSIVEL,
PELO MENOS 20cm DO INICIO E TERMINO DA ESCADA,
E TEREM SUAS EXTREMIDADES SEMPRE VOLTADAS P/ PAREDE.

F) AS DIMENSOES EXIGIDAS PARA  CORRIMAOS VER FIGURA ACIMA .

G) RESISTIREM A UMA CARGA DE 900N APLICADA EM QUALQUER PONTO DELE, VERTICALMENTE
DE CIMA P/ BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS 0S SENTIDOS.

H) AS EXTREMIDADES 0ODS CORRIMAOS INTERMEDIARIOS DEVEM SER DOTADOS DE BALAUSTRES
OU OUTROS DISPOSITIVOS PARA EVITAR ACIDENTES.

* NAS ESCADAS QUE ATENDAM MEZANINOS E AREAS PRIVATIVAS, BASTA APENAS
UM CORRIMAO NAS ESCADAS DE ATE 1,10m DE LARGURA.

cod. ES

VERMELHO

cod. ES

BRANCO

ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO
DO ORGAO DE CERTIFICACAO

CREDENCIADO PELO INMETRO

180cm

160cm
ALTURA MAXIMA

180cm

i
Lo

SUPORTE FIXADO
AO SOLO

10e20cm

| ENTRE

)

NOTA: O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE:

SEJA VISIVEL E PERMANECA LIVRE DE OBSTACULO QUE IMPECA SEU USO.

PERMANECA PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES E DANOS FISICOS EM POTENCIAL

(quando instalodos em @rea descoberta devem estar em abrigos de protecdo)

— QUANDO FIXADO EM PILAR, SINALIZAR TODAS AS FACES DO PILAR QUE
ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS CORREDORES DE CIRCULACAOQ.

— QUANDO SE TRATAR DE EXTINTOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA DE FABRICACAO, DEPOSITO
E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS, DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM
A SINALIZACAO DE PISO.

DET. DE INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO

SEM ESCALA

PISO

DETALHE DEGRAU DE ESCADA

SEM ESCALA
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h—ALTURA DO DEGRAU (h:W7,5cm)

b—LARGURA DO DEGRAU (b=28,0cm)
Formula de Blondel 63cmg (2h+b) <64cm

a) TER ALTURA h COMPREENDIDA ENTRE 16,0cm E 18,0cm COM TOLERANCIA DE 0,5cm.

b) TER LARGURA DIMENSIONADA PELA FORMULA DE BLONDEL 63cmg (2h+b) <64cm
¢) DEVE TER BOCEL DE 1,5¢m NO MINIMO,

OU BALANCO DA QUINA COM ESTE MESMO VALOR MINIMO 1,5¢m.
d) ESCADAS E RAMPAS DEVEM POSSUIR PISOS COM CONDICOES ANTIDERRAPANTES.

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA
LEGISLACAO

NORMA ADOTADA PARA DEFINIGAO DE MEDIDAS
TABELA

DECRETO N° 47.998/2020

TABELA -5 DA IT-01 9EDIGAO
CONSTRUIDA

SITUAGAO DA EDIFICAGAO

MEDIDAS DE SEGURANCA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVACOES

ACESSO A VIATURAS CONFORME IT 04

SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME IT 08

BRIGADA DE INCENDIO CONFORMEIT 12

ILUMINACAO DE EMERGENCIA CONFORMEIT 13 ENBR 10.898:2013

ALARME DE INCENDIO CONFORME IT 14

SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONFORMETT 15

EXTINTORES CONFORMEIT 16

SISTEMA DE HIDRANTES CONFORMEIT 17

CLASSIFICACAO DE EDIFICACAO E CARGA DE INCENDIO

GRUPO | OCUPACAO | DIVISAO | DESCRICAQ/EXEMPLO | CARGADEINCENDIO
EM MJ/M
ESCOLA EM GERAL 2
E EDUCACIONAL E-1 (ENSINO FUNDAMENTAL) 300MJ/M
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PLANTA DE SITUACAO.

ESCALA - 1:1.000.

"BLOCO AUTONOMO”
TIPO FAROL

250cm
A00cm

PISO PISO

DET. LUMINARIAS EMERGENCIA st £scaLa

—LUMINARIAS DO TIPO "BLOCO AUTONOMO”
—LUMINARIAS COM BATERIA RECARREGAVEL.
—[LUMINARIAS VEM COM CABO DE FORCA BASTANDO LIGAR NA TOMADA,

—NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO:
5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEIS, COM OBSTACULOS...
3 LUX EM LOCAIS PLANOS, SEM OBSTACULOS

—LUMINARIAS INSTALADAS A MENOS DE 2,50m DE ALTURA:
DEVEM TER TENSAO MAX. DE ALIMENTACAO DE 30 VOLTS

DIFERENCIAL DE 30 mA COM DISJUNTOR TERMO MAGNETICO DE 10 A.
NOTA: BLOCO AUTONOMO DO TIPO FAROL SERA ESPECIFICADO

O PONTO EM PLANTA — EXTERNO NO PATIO DE SAIDA DOS ALUNOS.
(ABRANGENCIA MINIMA DOS FAROIS, AREA DE 250m?)

"BLOCO AUTONOMO”

ANEXOS - IT-08 2°Edic&o

TABELA 01 - CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA.
TIPO | — EDIFICAGAO BAIXA H<12,0m

—QUANTO A AREA DO MAIOR PAVTO(Sp)— CODIGO —N

CLASSE DA EDIFICACAO — NAO POSSUI SUBSOLO.

TABELA 02 - CLASSIFICAGAO DA EDIF.QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA.

CLASSE DA EDIFICACAO — DE PEQUENO PAVTO — Sp < 930m?
—QUANTO A AREA DOS PAVTOS SITUADOS ABAIXO DA SOLEIRA DE ENTRADA (Ss)

—QUANTO A AREA TOTAL —St (SOMA DAS AREAS DE TODOS 0S PAVTOS)
CODIGO — T CLASSE DA EDIFICACAO — EDIFICACOES MEDIAS
PARAMETROS DE AREA — 930m” < St < 1500m*

—NA FALTA DE ENERGIA ELA ACENDE AUTOMATICO, AUTONOMIA MINIMA 1h.

NA IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A TENSAO PODE SER UTILIZADO INTERRUPTOR

—CODIGO — X
TABELA 05 - DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS.
—~TIPO DE EDIFICACAC: X

DISTANCIA MAXIMA A PERCORRER: 35,0m

TABELA 03 - CLASSIFICAGAO DA EDIF.QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS.

SEM CHUVEIROS AUTOMATICOS — SAIDA UNICA — SEM DETECCAO DE FUMAGA

-E exigido para esta Edificacdo "Atestados de Brigadistas'

NO ATO DA SOLICITAGAO DE VISTORIA, APRESENTAR AS DECLARAGOES DE FORMAGAO
DA BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME ANEXOS E.6.1, E.6.2, E.6.3 DA IT-03 2°EDICAO

QUADRO DE AREAS
1° Pav. (Térreo Rua Espirito Santo) :  363,04m?
2° Pav. (Térreo Rua Amazonas) : 369,86m?
3° Pav. : 348,65m?
4° Pav. : 315,98m?
AREA TOTAL: 1.397,53m?

E PERMANECEREM ANTIDERRAPANTES COM O USO.
e) O LANCO MINIMO DEVE TER TRES DEGRAUS.
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DET. SINALIZACAO  =cu escaa

NOTAS :

- CADA EXTINTOR DEVERA TER ETIQUETA IDENTIFICACAO COM DATA EM QUE FOI CARREGADO, RECARGA E N° IDENTIFICADOR.
- AS OPERAGOES DE RECARGA DO EXTINTOR DEVERAO SEGUIR NORMAS TECNICAS OFICIAIS VIGENTES NO PAIS.
- O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA INSTRUGAO TECNICA N°15 DO CBMMG

Sistema de hidrantes:

- A BOMBA DE INCENDIO DEVE SER DO TIPO CENTRIFUGA ACIONADA POR MOTOR
ELETRICO , DEVERA SER INSTALADO UM SISTEMA DE PASSAGEM SECUNDARIA(by pass)
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